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1:1SEE TABLE

22.04.16  R.Z.

DC Permanentmagnet-Motor PDC-080 B5 -

550W 180VDC_1700_2400rpm, LÃ¼fter

TECHNISCHE

DATEN Einheit

Drehmoment

Betriebsart

Spannung

Drehzahl

Leistung

Strom

Schutzart

Isolationsklasse

[ Nm ]

[ VDC ]

[ rpm ]

[ kW ]

[ A ]

Farbe

Art.-Nr.
06042

2,3

180

1700

0,55

2,8

S1

F

IP 44

schwarz

06043

1,6

180

2400

0,55

2,8

S1

F

IP 44

schwarz

Art.-Nr. - TypenschlÃ¼ssel

06042   - 

PDC-080-055-1700-180-B05-44-2-A-X0-X-1-R

06043   - 

PDC-080-055-2400-180-B05-44-2-A-X0-X-1-R

A ( 2 : 1 )

S

Passfeder 

DIN 6885

A - 6 x 6 x 32
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A ( 2 : 1 )
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3
3

.5

Bezeichnung
Leistung 

kW

Dreh-
moment

Nm

Strom

A

Dreh-
zahl

U/min

L 

mm

S

mm

Bestell-
nummer

MDC 80 L0,55 N1700 B5 180V A S1 0,55 2,3 2,8 1.700 269 M6x15 4318

MDC 80 L0,55 N2400 B5 180V A S1 0,55 1,6 2,8 2.400 269 M6x15 4319

MDC 80 L0,75 N1700 B5 180V A S1 0,75 3,1 3,9 1.700 309 M6x15 4312

MDC 80 L0,75 N2400 B5 180V A S1 0,75 2,2 3,9 2.400 309 M6x15 4311

MDC 80 L1,1 N1700 B5 180V A S1 1,1 6 7,6 1.700 349 M6x16 4301

MDC 80 L1,1 N2400 B5 180V A S1 1,1 4,3 7,6 2.400 349 M6x16 4307

MDC 80 L1,1 N3000 B5 180V A S1 1,1 3,45 7,6 3.000 349 M6x16 4305
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DIN 6885

A - 6 x 6 x 32


